[bookmark: _GoBack]
[image: ]
image1.png
Bir alisma platformu bulunan hidrolik bir kaldirma tertibat
ile teghiz edilmis arag.

Arag, izerine kaldirma tertibatmin ve kaldirma tertibanim ve
araci galistran clektrik motorunun monte edildigi diiz bir
yizeyden olusmakiadir. Kaldirma tertibatmn _kontrol
mekanizmasi, ahisma platformunun zerine monte edilmistir.
Arag, dort adet genis lastige (12.5 x 16”) sahiptir. Arag, %25
trmanma egimine ve ssatte maksimum 4.3 km. hiza sahipti
Arsg, baska bir motorlu ara tarafindan  gekilmeksizin
karayolunda kullanilmaya uygun degildir.

8428.90.98

Siiflandirma,

- Tarifenin Yorumuna iliskin
Genel Kurallann 1 ve 6.
maddelerindeki hukimlere,

- 84.28 pozisyonu ile, 8428.90
ve 84289098 alt
pozisyonlanmn  lafzina
dayanmaktadr.

Kendinden hareketli olan bu
arag, esyamin tagmmasi igin
uygun degildir ve sadece esya
ve insanlann Kaldinlmasi igin
tasarlanmstr,

Kaldirma tertibati, araca daimi olarak monte edilmistr. Bu
key ve yatay hareketler igin, donebilen, ig ige
gegmeli (teleskopik) bir vingten olusmaktadir. 0.66 m.x 1.5
alisma  platformuna ve  giivenlik

Kaldirma tertibati, maksimum 15,5 m. yiikseklige ve en fazla
227 kg. kaldirma kapasitesine sahiptir.





